PRIBOR

Pistolji

288438 PRFTX-E™ Pistolj
s mlaznicom RAC X 517,
RAC X stitnikom i 2 filtera

288428 FTX-E™ Pitolj sa Stitnikom
RAC 5 bez mlaznice

Filteri za Easy Out™ pistolj

287032 Filter za PRO Easy Out pistolj,
60 mesha x |

287033 Filter za PRO Easy Out pistol],
100 mesha x |

Filteri za Easy Out™ crpku
246425 30 mesha, siva

246384 60 mesha, crna

246382 100 mesha, plava

246383 200 mesha, crvena

BlueMax™ Il crijeva
240794 [/4"x 15m
241272 1/4"x20m
223771 1/4"x 30 m
214981 3/16" x 45 m
214698 3/16"x7,5m
214697 3/16"x 15m

ST Max™ set
288499 FTX-E™ pistolj,
114" x 15 m crijevo,
RAC®S titnik,
RAC®5 (517) mlaznica 286517

Spremnik
246388 Spremnik ST Max™

Pro produzeci mlaznice
s RAC X stitnikom

287019 25cm

287020 40 cm

287021 50 ecm

287022 75 cm

CleanShot™ Stapni pistolj
287026 90 cm / RAC X
287027 180 cm / RAC X

Kompleti valjaka i navlaka
245397 Komplet valjaka (unut.)
240054 7,6 cm okvir za valjak
107590 |3 mm navlaka

107591 [9 mm navlaka

24428| Teleskopski valjak

Mlaznice i stitnici

286XXX RAC 5 mlaznica

LTXXXX RAC X dugotrajna mlaznica
FFTXXX RAC X mlaznica za fini nanos
243161 RAC 5 Stitnik

246215 RAC X ititnik

Tekuéine
2069%4 TSL™ 0,25 |
243103 Pump Armor™ [ |

ST MAX™ - ST MAX™ I

Pocetni raspon rasprsivaca za profesionalce

PROFESIONALNE PREDNOSTI

e Zasigurno najbolja vrijednost u odnosu na tezinu

® Graco ‘velike’ tehnologije u ‘mini” veli€ini

o Savreno rasprsivanje vecine boja za unutarnje povrsine

MATERIJALI

Lakovi - Akrilne boje - Temeljni premazi (prajmeri) - Emajli - Glazure - Emulzije

Ligilac - Fini nanosi i profesionalni Airless nanosi
ST MAX™ 1l 595 - ST MAX™ Il 495 - ST MAX™ 395
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ST MAX™ - ST MAX™ I

Pocetni raspon rasprsivaca za profesionalce

ST Max II Drska s udobnim Velika posuda |
—— hvatistem Sigurno smiestena. .
| Jedinica je udaljena od tijela za ! Spriecava kapanje boje nakon uporabe. I :
jednostavan transport.
Otporna cjevasta spojnica . ‘
Stitnik od prskanja ’

Otporne nogare/kolica
Namijenjena za grubo rukovanje.

HandTight™ kapa

Uklanjanje bez alata za jednostavno svakodnevno odrzavanje. .
Kromirana:

Jednostavna za Cicenje.
Otporna na rdu i koroziju.
100% kompatibilna s otapalima.

Easy Out™ filter
Filtrira boju iznutra prema van.
Mrezica filtra se ne vadi iz kucidta.

DC motor bez cetkica igen Zavarena:
dcenies Bez vijaka.

Mretica filtera uklanja se s kapom. ) . .
Kolica ostaju stabilna.

DC
Radi s do 90 metara dugim produznim
kabelom.

Otvaranje rubnih mrefica:
Jednostavno i brzo Ciscenje.

Povez
Pouzdan i lak za rukovanje.

Nagibna sisaljka

Okomito uranjanje:

Oblikovana da ostane okomito u kanti.

Nema bespotrebnog rukovanja.

Crplienje boje do samog dna kante. | Crpka Endurance™
Dokazana izvedba.

TEFC

Potpuno okloplieno tako da naslage
ili prasina ne mogu doci u dodir

s motorom.

Hladeno ventilatorom za dugotrajan

isht™ spoi:
posao i dug vijek trajanja motora. HandTight™ spoj:

Jednostavan pristup ulaznoj kuglici radi ¢iscenja. Brzo odvajanje:

Napredne znadajke ST Max™ Il

Na mjestu rada, bez alata i u tren. Skidanje crpke na mjestu rada pomocu kljuca
Bez Cetkica i Eekica.
Nema potrebe za zamjenom Cetkica. N
Krilna matica:

NiZi trosak odrzavanja. - e
Brzi pristup™ unutarnjoj kugli radi ciscenja

pomocu cekica.

Kompaktan dizajn T r—t »

Jednostavan za rukovanje \ - VARV, Brtvena matica:

Osigurava zatezanje u slucaju curenja.

Zavrsite posao umjesto da ga prekidate zbog

popravaka. Nema rasipanja vremena.

Lagan
Gotovo 4 kg laksi od ranije verzije.

ST MAX™ - ST MAX™ |I

TEHNICKE KARAKTERISTIKE
SmartControl™ 2.0

ST Max"™ ST Max™ Il ST Max™ I ST Max™ 1l ST Max™ 1l
395 495 495 495 595 Digitalni zaslon
Stalak Stalak Lo-Boy Hi-Boy Hi-Boy Jednostavno ocitavanie ¢ak i na suncu.
Brojevi dijelova: T f ‘
2a Europu - 220V 234176 249928 253014 249978 249930 Neloliko izbornika
7a ltaliju, Svicarsku, 233963 249929 - 249979 249931 Prlkazul'e- '
- Stvarni radni tlak
Dansky - 220V - Mjerat litara
aUK- 10V 233972 249936 - 249980 249937 - Kodovi gresaka (sustav samodijagnostice)
Maks. velicina mlaznice 0,021" 0,023" 0,023" 0,023" 0,025"
Maks. protok tekucine (I/min, gpm) 1,7 (45) 2,1 (:54) 2,1 (54) 2,1 (54) 2,3 (.6)
Maks. tlak (bari, PSI) 225 (3200) 230 (3300) 230 (3300) 230 (3300) 230 (3300) | sekunda za obradu informacija
Tezina (kg Ibs) 19 (42) 155 (34) 25 (56) 29 (64) 33(N2) Trenutno vrijeme odziva.
Verzija SmartControl ™ 1,0 2,0 2,0 20 20 Omogucuje uredaju da izdrZi oko 30 bara dodatnog tlaka.
Vrsta motora DCTEFC DC bez ¢etkica DC bez ¢etkica DC bez Zetkica DC bez Eetkica : B°”% zayrina °Erad? ) .
Nazivna snaga motora sskw 85 H | sokwaHm|  s9kw2HR | 90kw (12HR) [ 1,05 kw (1.4 HP) - SavrSeno raspréivanje debljih naslaga boje
Generator 3 KW 4w 5 W 6 kW 7KW - Podrzava crijeva vecih duljina
Zahtjevi (4,0 HP), 3000 W (4,0 HP) 3000 W (4,0 HP) 3000 W (4,0 HP) 3000 W (4,0 HP) 3000 W

Jedinica se isporutuje potpuna i spremna za raspriivanje sa: FTx-E™ pitoljem (288499) = 288438 FTx-E pitoljem + 240794 BlueMax™ Il crijevom 1/4" x I5m Pametni tlak

+RAC X (517) mlaznicom i ititnikom. Kljué, klijesta, TSL™ boca + traka za crijevo. SamopodeSavanje radi ravnomjernog tlaka ak i u sluéaju pohabane mlaznice.
Ravnomijeran nanos.

© 2007 Graco N.V.* Form No. 320580 HR (rev.D) - 10/07 -Tiskano u Europi.
Graco posjeduie certifikat 1SO 9001.

Sve informacije, ilustracije i tehnicke karakteristike u ovom dokumentu temelje se na

GRACO N.V. * Rjesenja za rukovanje teku¢inama

Industrieterrein Oude Bunders © Slakweidestraat 3| * B-3630 Maasmechelen
Tel. (32) 89 770 700 « Faks (32) 89 770 777 najnovijim informacijama o proizvodima koje su bile dostupne u vrijeme izdavanjo.
www.graco.be (Europa) Pridrzano je pravo izmjene podataka u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.
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